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PARA ITEM PERSONALIZADO, AO FINAL DO

CODIGO IREMOS ACRESCENTAR AS INICIAIS DO

CLIENTE, SEGUE EXEMPLO:

E - SPECIAL ACTUATOR MODEL LIKE SHAFT SIZE
NON-STANDARD, CONNECTIONS DIFFERENT
FROM THE STANDARD OF MARKET, ETC.

FOR PERSONALIZED ITEM, AT THE END OF
CODE WE WILL ADD THE INITIALS OF THE
CUSTOMER, FOLLOW THE EXAMPLE:

MODELO DO ATUADOR: MEDIDA DA CONEXAO / TERMINAL:
3001 - ATUADOR SEM AMORTECEDOR FITTING MEASUREMENT / T - SIGNIFICA QUE TEM A MONTAGEM DE OLHAL, COXIM OU GARFO.
3000 - ATUADOR COM AMORTECEDOR _ - SIGNIFICA QUE NAO TEM A MONTAGEM DE OLHAL, COXIM OU GARFO.
6 0D. 6MM
ACTUATOR MODEL: 8 0D. 8MM TERMINAL:
3001 - ACTUATOR WITHOUT DAMPER 1/4—0D.1/4 T - MEANS IT HAS AN EYELET, PAD OR FORK ASSEMBLY.
3000 - ACTUATOR WITH DAMPER _~ MEANS THAT IT DOES NOT HAVE AN EYEBOLT, PAD OR FORK ASSEMBLY.
CODIGO DA LINHA MODELO ATUADOR CURSO TIPO DE CONEXAO MEDIDA DA CONEXAO TERMINAL
LINE'S CODE ACTUATOR MODEL STROKE TYPE FITTING FITTING MEASUREMENT TERMINAL
oL 3001 - M 1/4 T
CODIGO DA LINHA: CURSO / STROKE / TIPO DE CONEXAO:
CL — ATUADOR PNEUMATICO oo DESCRIGAO M- CONEXEO COTOVELO EM LATAO
P - CONEXAO COTOVELO PLASTICA

LINE CODE: CL3001-05 |ATUADOR PNEUMAT. 2 1/2 CURSO 116MM E - MODELO DE ATUADOR ESPECIAL, COMO TAMANHO DO EIXO
CL - PNEUMATIC ACTUATOR CL3001-06 |ATUADOR PNEUMAT. 2 1/2 CURSO 128MM FORA DE PADRAQ, CONEXGES DIFERENTES DO PADRAO DE

CL3001-07 |ATUADOR PNEUMAT. 2 1/2 CURSO 225MM MERCADO, ETC.

CL3001-10 |ATUADOR PNEUMIAT. 2 1/2 CURSO 85MM

FITTING TYPE:
CL3001-11 |ATUADOR PNEUMAT. 2 1/2 CURSO 100MM RS 2 A T
CL3001-16 |ATUADOR PNEUMAT. 2 1/2 CURSO 160MM P - PLASTIC ELBOW FITTING

CODIGO DA LINHA
LINE’'S CODE

MODELO ATUADOR
ACTUATOR MODEL

CURSO
STROKE

ESPECIAL
SPECIAL

CL

3001

10




APLICACAO

RGR
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ACTUADOR NEUMATICO

o Utilizado para abertura e fechamento de porta dos 6nibus urbanos e rodoviarios;

e Utilizado para movimentagéo do guarda-corpo articulado e/ou corrimdo de seguranga;

e Utilizado para o travamento dos pinos que blogueiam a movimentagéo do chassi de Implementos Rodovidrios;
e Utilizado para acionamento de valvulas borboletas em Silos;
e Utilizado para outras finalidades no segmento de equipamentos pesados e industriais.

FUNCIONALIDADE

* Possui dupla agéo com regulagem, proporcionando um melhor controle de velocidade ajustavel de acordo com a aplicagdo e necessidade de cada cliente.
Pressao de trabalho: 5 a 10 bar.

CL3001-10 CL3001-05

ATUADOR PNEUMATICO 2 % ATUADOR PNEUMATICO 2 %
CURSO0 85MM CURSO 116MM

Curso: 85mm Curso: 116mm

Comprimento Aberto: 270mm
Comprimento Fechado: 188mm

Comprimento Aberto: 335mm
Comprimento Fechado: 219mm

CL3001-06 CL3001-16
ATUADOR PNEUMATICO 2 ¥ ATUADOR PNEUMATICO 2 ¥
CURSO 128MM CURSO 160MM

Curso: 128mm
Comprimento Aberto: 359mm
Comprimento Fechado: 231mm

CL3001-11

Curso: 160mm
Comprimento Aberto: 440mm
Comprimento Fechado: 262mm

CL3001-07

ATUADOR PNEUMATICO 2 %2 CURSO
100MM

Curso: 100mm

Comprimento Aberto: 303mm

Comprimento Fechado: 203mm

CONJUNTO PONTEIRA CILINDRO (COXIM)

CL3036-04EM

2.1/237 0 (A) 13,5 X (B) 44 MM ROSCA 7/16 UNF

ATUADOR PNEUMATICO 2 12
CURSO0 225MM

Curso: 225mm

Comprimento Aberto: 553mm
Comprimento Fechado: 328mm

©

CONJUNTO PONTEIRA DIANTEIRO E TRASEIRO CILINDRO
CL3036-01EM 2.1/237 0 (A) 16,1 X (B) 37 MM ROSCA 7/16 UNF

CL3036-05EM

2.1/237 0 (A) 13,5 X (B) 80 MM ROSCA 7/16 UNF

CL3036-03EM 2.1/23T 0 (A) 16,1 X (B) 72 MM ROSCA 7/16 UNF

CL3036-07EM

2.1/2 3T 0 (A) 12,1 X (B) 44 MM ROSCA 7/16 UNF

CL3036-28EM 2.1/23T 0 (A) 10,25 X (B) 67 MM ROSCA 7/16 UNF

CL3038-00EM
PONTEIRA GARFO M16 COM PINO, GRAXEIRA, BATENTE E PORCAS
(CONJUNTO COMPLETOQ) ROSCA 7/16 UNF

0BS.: DESENVOLVIMENTO DE ATUADORES E TERMINAIS SOB DEMANDA



